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 СИНОВ ДАСТУРИ 

 

№ Кўрсаткич номи Меъёрий ҳужжат талаблари Синов усуллари бўйича меъёрий ҳужжат 

бандлари 

1 Требования к маркировке и идентификации 

сельскохозяйственной техники  

UzTR.80-006:2016. Глава IV. п.п.8-16 UzTR.80-006:2016. Глава IV. п.8-16 

2 Требования к безопасности средств доступа. UzTR.80-006:2016. Приложение № 1 

п.п.5-9, 11, 12, 14 

ГОСТ 12.2.002-91 

ГОСТ ИСО 4254-1-2013 п.4.6 

3 Требования к электробезопасности машин UzTR.80-006:2016. Приложение № 1 

п.п.25, 27  

ГОСТ 12.2.002-91 

ГОСТ ИСО 4254-1-2013 п.4.9 ГОСТ ИСО 4254-1-2013 

4 Требования к машинам безопасности по устойчивости 

 

UzTR.80-006:2016. Приложение № 1 п.53 ГОСТ ИСО 4254-6-2012 п.5.2.2 

п.56 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4, ГОСТ 26025-83 п.4.2 

п.п.62, 63, 64 ГОСТ 12.2.002-91 

5 Требования к безопасности узлов и агрегатов машин UzTR.80-006:2016. Приложение № 1 

п.п.67, 68, 72 (2-абзац), 76, 79 (3-абзац), 93, 94 

ГОСТ 12.2.002-91 

ГОСТ ИСО 4254-1-2013 п.4.10.2 ГОСТ ИСО 4254-1-2013 

6 Требования к безопасности систем и органов 

управления машин  

UzTR.80-006:2016. Приложение № 1 

п.п.146, 177 

ГОСТ 12.2.002-91 

7 Требования безопасности к обзорности и 

освещенности машин 

UzTR.80-006:2016. Приложение № 1 

п.198, п.203 

ГОСТ 12.2.002-91 

8 Требования к безопасности машин при 

транспортировке. 

UzTR.80-006:2016. Приложение № 1 

п.232, п.236, п.237 

ГОСТ 12.2.002-91 

9 Требования безопасности к визуальным и 

акустическим средствам контроля предупреждения  

и сигнализации машин. 

UzTR.80-006:2016. Приложение № 1. 

п.240 (ГОСТ ИСО 4254-1-2013 п.8.2,  

ISO 3767-1:2016, ISO 3767-2:2016,  

ГОСТ 26336-97), п.242, 247-249  

ГОСТ 12.4.026-2015 

10 Требования к безопасности машин при сборке, 

монтаже и техническом обслуживании 

UzTR.80-006:2016. Приложение № 1 п.253 ГОСТ 26025-83 

п.255-258, 261 ГОСТ 12.2.002-91 

 


