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СИНОВ ДАСТУРИ 

 
№ 

т/р 
Кўрсаткич номи Стандартнинг бандлари Синов усуллари бўйича МҲ 

1 Конструктивные характеристики: 

- буксировка, страповка для подъема краном т закрепление на 

железнодорожном подвижном составе  

- возможность закрепления рабочего оборудования в транспортном положении; 

- возможность передвижения колесных погрузчиков по всей сети 

автомобильных дорог; 

- установка приборов для эксплуатации по ГОСТ 28634; 

- установка счетчика моточасов; 

- дистанционный контроль уровня топлива в баке; 

- установка устройства для запуска двигателя при отрицательных 

температурах; 

- блокировка поворота частей рамы относительно друг друга на погрузчиках с 

шарнирно-сочлененной рамой для проведения ремонта, обслуживания и 

транспортирования на транспортном средстве; 

- техническое обслуживание двигателя, шасси, трансмиссии без демонтажа 

кабины; 

- возможность агрегатного ремонта; 

- применение систем групповой и картерной смазок. Допускается применение 

индивидуальной долговременной смазки 

ГОСТ 31555-2012 

п.5.1.3 абзац.  4, 5, 6 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 

ГОСТ 31555-2012 

п. 8.3.1 

2 Конструкция гидропривода  ГОСТ 31555-2012 п.5.1.4 

ГОСТ 17411-91 п. 1.1 

ГОСТ 12.2.040 – 79 п.п. 2.7; 2.8; 2.10; 2.11; 

3.2; 4.2; 4.3; 4.6 

ГОСТ 31555-2012 

ГОСТ 12.2.040 – 79 

 

3 Комплектность погрузчика  ГОСТ 31555-2012 п.5.2.1 ГОСТ 31555-2012  

п. 8.3.1 

4 Содержание маркировочной таблички ГОСТ 31555-2012 п.5.3.1, 5.3.2 ГОСТ 31555-2012  

п. 8.3.1 

5 Эргономика и безопасность  

 

ГОСТ 31555-2012 п. 6.1; 6.2; 6.3 абзац 2; 6.4; 

6.5; 6.6 абзац 2; 6.7 абзац 2; 6.8; 6.10 

ГОСТ 12.2.011 – 2012 п.п. 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 

3.9; 3.10; 12.3  

ГОСТ 31555-2012  

п. 8.3.1 

6 Номенклатура внешних световых приборов ГОСТ 31555-2012 п. 6.9 ГОСТ 31555-2012  



ГОСТ 12.2.011-2012 п. 9.5 

ГОСТ 8769 п.п. 1.4; 2.1.1; 2.1.3; 2.1.5; 

п.п. 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; п.п. 2.4.1; 2.4.4; 2.5.1 

абзац.1; п.п. 2.5.3; 2.5.6; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.4; 

п.п. 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3; 2.7.4; 2.7.7; 

2.7.8 абзац 1; 2.11.1 

п. 8.3.7 

7 Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 12.2.011 – 2012 п.3.2; 3.3; 3.4 

ГОСТ 12.4.026-2015 п. 5.1.4 в), е) абзац 2, 

п.5.1.4.3, п.6 

ГОСТ 12.4.026-2015 

 

8 Силовые установки, рабочие органы, пневмо- и гидросистемы. ГОСТ 12.2.011 – 2012 

п.п. 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10, 4.11, 

4.12; 4.13, 4.14; 4.15 

ГОСТ 12.2.011 – 2012  

 

9 Органы управления и кнопочные выключатели и переключатели ГОСТ 12.2.011 – 2012 

п.п. 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.12 

ГОСТ 21753 – 76 п.п. 1.1; 1.2; 1.13; 2.1;  2.3 

ГОСТ 21752-76 п.п. 1.1; 1.2; 1.6; 1.7; 1.9 

ГОСТ 22614-77 п.п 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 13; 14; 

16 

ГОСТ 22615-77 п.п. 2; 5; 6; 7; 8; 9; 13. 

ГОСТ 12.2.011 – 2012  

 

10 Дистанционное управление самоходных машин ГОСТ 12.2.011 – 2012 п. 5.13 ГОСТ 12.2.011 – 2012  

11 Рабочее место оператора, кабина и ее оборудование ГОСТ 12.2.011 – 2012 п.п. 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 

6.1.9; 6.1.12 (ГОСТ 32565-2013 п. 5.1.2.5 

абзац 1); 6.1.13- 6.1.17; 8.5 

ГОСТ ИСО 11112-2000 п.п. 3.2; 3.4; 3.5 

ГОСТ ИСО 5353-2003 

ГОСТ ИСО 11112-2000 

ГОСТ 32565-2013  

ГОСТ 12.2.011 – 2012  

12 Система доступа на рабочее место оператора ГОСТ 12.2.011 – 2012 п.п. 6.1.8; 6.1.11 

ГОСТ ИСО 2867-2002 п.п. 4.1; 4.6; 4.7; 4.14; 

4.15; 5.1; 5.3-5.8; 5.10; 8.1-8.5; 9.1; 9.3; 10.1; 

10.4-10.10  

ГОСТ ИСО 2867-2002 

13 Внутренние размеры кабины и параметры рабочего места оператора ГОСТ 12.2.011 – 2012 п. 6.1.10  

ГОСТ Р ИСО 3411-2011 п. 5.1, 5.2 

ГОСТ ИСО 5353-2003 

ГОСТ Р ИСО 3411-2011 

14 Электрооборудование, освещение и сигнализация ГОСТ 12.2.011 – 2012 п.п. 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 

9.7; 9.8; 9.9 

ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 3.1.5; 3.2.2. 

ГОСТ 12.2.011 – 2012  

15 Требования к номенклатуре обязательных приборов на приборном щитке 

кабины, их символов, расположение и отличительная окраска 

ГОСТ ISО 6011-2017 п. 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 

6.3. 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 

ГОСТ ИСО 6405-1-2013 п. 4.1, 4.4, 4.7, 4.8, 

5.1, 5.2, 5.3; 

ГОСТ ISО 6011-2017 

ГОСТ ИСО 6405-1-2013 

 


