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Техникавий шартлар 
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 Specification  
 

 
 

Дата введения с «_____» __________ 2019 г. 
 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
Настоящий стандарт распространяется на изделия на основе натуральной люффы 

(далее по тексту - изделия), предназначенные для очищения и массажа кожи человека.  
Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для 

сертификации. 
          

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
В настоящем стандарте даны ссылки на следующие нормативные документы: 
 
Обозначение НД Наименование НД 

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы 
производственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 17.1.3.04-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных и подземных вод от загрязнения 
пестицидами 

Издание официальное  
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ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов 
загрязняющих веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия 
ГОСТ 9142-2014 Ящики из гофрированного картона. Общие технические 

условия. 
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 10444.12-2013 
Микробиология пищевых продуктов и кормов для 
животных. Метод выявления и подсчета количества 
дрожжей и плесневых грибов 

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количество 
мезофильных и аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов. 

ГОСТ 11027-2014 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и 
вафельные. Общие технические условия 

ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных 
материалов. Общие технические условия 

ГОСТ 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых 
продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. 
Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции 
ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация и 

проведение методов контроля 
ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения минеральных примесей 
ГОСТ 26323-84 Продукты переработки фруктов и овощей. Методы 

определения содержания примесей растительного 
происхождения. 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 

Минерализация для определения содержания токсичных 
элементов 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 
ГОСТ 28748-90 Полотна нетканые махровые. Общие технические условия 
ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие 

технические условия 
ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия 

Cs-137 
ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 

стронция Sr-90 
О•z DSt 950:2011 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством. 
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Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно  проверить 
действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории Узбекистана по 
соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по 
состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным 
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен) то при пользовании настоящим стандартом следует пользоваться  
замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замен, 
то положение, в котором дана ссылка на него применяется в части, не затрагивающей 
эту ссылку. 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

         3.1 Изделия на основе натуральной люффы должны соответствовать 
требованиям настоящего стандарта, образцам эталонам и изготавливаться по 
технологической инструкции, утвержденным в установленном порядке. 

3.2 Основные параметры и характеристики. 
3.2.1 Вид, конструкция и размеры изделий должны быть отображены в 

техническом описании или конструкторской документации и соответствовать образцу 
эталону на конкретный вид (наименование) изделий.  

3.2.2 По органолептическим показателям изделия должны соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование показателей Характеристика 

Внешний вид люффы  (форма) Цилиндрическая, овальная, конусовидная, 
прямоугольная, круглая, яйцевидная 

однородная по размеру и конфигурации, 
соответствующая данному сорту хозяйственно-

технической культуре. 

Поверхность Чистая, слегка сморщенная, остроребристая, 
ребристая 

Цвет Натуральный, от белого до светло-желтого со 
светло-оранжевым оттенком, свойственный 

цвету для натуральной люффы. 
Запах Свойственный натуральной люффе - 

травянистого однолетнего растения.  Не 
допускается посторонний запах. 

Наличие участков нарушения 
целостности, cm, не более 0,5±0,1 
Внешний вид шва Шов должен быть сплошным по всей длине. 

 Строчка должна быть ровной, хорошо 
утянутой,  

без пропусков стежков и обрыва ниток. 
Наличие участков гниения Не допускается 
Содержание примесей 
растительного происхождения, 
mg/kg, не более 

10,0 
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Минеральные примеси, mg/kg, не 
более 10,0 

 
 3.2.3 По содержанию тяжелых металлов и микробиологическим показателям  

изделия должны соответствовать требованиям, указанным  в таблице 2. 
 
 
Таблица 2 

Наименование показателя Нормы  
Содержание токсичных элементов, %, не более 
- ртуть  
- мышьяк  
- свинец 

 
Отсутствие 

0,0005 
0,001 

Микробиологические показатели  
(МАФАиМ) КОЕ/сm3, не более 

 
102 

Плесневые грибки в 1 сm3 Отсутствие 
 

         3.2.4 Остаточное количество радионуклидов в готовых изделиях не должна 
превышать допустимых норм, установленных Минздравом  РУз. 

3.3 Требования к сырью, материалам. 
3.3.1  Сырьё, применяемое для производства изделий, должно проходить 

входной контроль по ГОСТ 24297 и  иметь сертификаты соответствия. 
3.3.2 Для производства изделий применяются следующие сырьё и материалы: 
− натуральная люффа (травянистое однолетнее растение) по фитосанитарному 

сертификату или по сертификату соответствия и разрешенного к применению М3 РУз; 
− ткань хлопчатобумажная по ГОСТ 29298; 
− поролон по действующей нормативной документации или импортного 

производства по сертификату соответствия; 
− ткань махровая по ГОСТ 11027, ГОСТ 28748; 
− лента окантовочная по сертификату соответствия; 
− вода питьевая по O’z DSt 950. 
3.4 Упаковка 
3.4.1 Изделия упаковывают в пакеты из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354, 

из комбинированных полимерных материалов по ГОСТ 12302 или полипропиленовой 
пленки по или других материалов по действующей нормативной документации. 

3.4.2 Упакованные изделия укладывают в ящики из картона гофрированного по                  
ГОСТ 13511, ГОСТ 9142. 

3.4.3 Масса (брутто) упакованного места - не более 20 kg 
3.5 Маркировка 

         3.5.1 На каждой потребительской упаковке должны быть нанесена маркировка 
офсетной печатью или вложена этикетка, выполненная типографским способом, с 
указанием следующих данных: 

- наименование предприятия-изготовителя, товарный знак (при наличии), адрес 
(юридический и производства), телефон; 

- наименование изделия; 
- предназначение; 
- размеры (cm); 
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- дата изготовления (месяц, год); 
- гарантийный срок хранения; 
- указания по применению (при необходимости); 
- обозначение настоящего стандарта; 
- сведения о сертификации; 
- штрих-код с регистрационным номером (при необходимости) ; 
- надпись «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan» (для продукции, выпускаемой для 

внутреннего рынка); 
- надпись «Made in Uzbekistan» (для продукции, выпускаемой на экспорт). 

3.5.3 Транспортная маркировка груза должна содержать информацию по                    
ГОСТ 14192, с указанием на каждом транспортном ящике манипуляционного знака: 
«Беречь от влаги». Допускается наклеивание манипуляционных знаков выполненных 
типографским способом. 

3.5.4 Транспортная маркировка должна содержать следующие данные: 
- наименование предприятия-изготовителя, товарный знак (при наличии), адрес 

(юридический и производства), телефон; 
- наименование изделия; 
- количество упаковочных единиц, шт; 
- дата изготовления (месяц, год); 
- гарантийный срок хранения; 
- сведения о сертификации; 
- штрих-код с регистрационным номером (при необходимости); 
- обозначение настоящего стандарта; 
- надпись «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan» (для продукции, выпускаемой для 

внутреннего рынка); 
- надпись «Made in Uzbekistan» (для продукции, выпускаемой на экспорт). 

 
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
4.1 Изделия из люффы нетоксичны. 
4.2 От используемого технологического оборудования в процессе работ, 

образующиеся вредные факторы: шум, вибрация, температура от агрегата, должны 
соответствовать гигиеническим нормам и правилам [1, 2, 3]. 

4.3 К работе допускаются лица достигшие совершеннолетия, прошедшие 
обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.0.004. 

4.4 Требования пожаробезопасности - по ГОСТ 12.1.004. 
4.5 Производственные процессы изготовления изделий должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.3.002. 
4.6 Охрана окружающей среды производства продукции должна строго 

соответствовать требованиям ГОСТ 17.1.3.04 и ГОСТ 17.2.3.02. 
4.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно – бытовыми помещениями в 

соответствии с требованиями [4]. 
4.8 Отходы, образующиеся в процессе производства, утилизируются в 

соответствии с требованиями [5]. 
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5  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
5.1 Партией считают количество изделий одного наименования, одного размера 

(одного артикула), изготовленные в течение одного технологического процесса и 
оформленного одним документом о качестве. 

5.2 Каждую партию изделий сопровождают документом о качестве (паспортом) 
с указанием: 

- наименования, адреса (юридического и производства), телефона и (или) 
товарного знака предприятия- изготовителя; 

- наименования изделия; 
- количества изделий в партии; 
- даты выпуска (месяц, год); 
- номера партии; 
- результат проведения испытаний на соответствие показателей качества 

требованиям настоящего стандарта; 
- обозначение настоящего стандарта; 
- сведения о сертификации. 
5.3 Отбор образцов для испытаний проводят методом наибольшей 

объективности «вслепую» по ГОСТ 18321. 
5.4 Для проверки соответствия изделий требованиям настоящего стандарта 

изделия подвергают приемо-сдаточным и сертификационным испытаниям. 
5.5 Приемо-сдаточные испытания 
5.5.1 Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой партии на соответствие 

п.п.3.2.1, 3.2.2, п.п. 3.4; 3.5 настоящего стандарта. 
5.5.2 Если при испытаниях хотя бы одно из изделий не будет удовлетворять 

требованиям настоящего стандарта, то проводят повторные испытания из удвоенного 
числа изделий, взятых из той же партии. 

Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются 
на всю партию. При неудовлетворительном  результатов  повторных испытаний – 
партию бракуют,  а забракованная партия должна утилизироваться в установленном 
порядке. 

5.7 Контроль показателей безопасности проводят в аккредитованной 
лаборатории, согласно заключенному договора, не реже одного раза в полгода. 

5.8 Сертификационные испытания проводятся на соответствие всех показателей 
настоящего стандарта и нормативной документации в национальной системе 
сертификации РУз. 
 

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
6.1 Контроль показателей качества проводится на образцах изделий, 

предварительно выдержанных при температуре (20±2)°С не менее 3 h после их 
изготовления. 

6.2 Внешний вид изделия, цвет, наличие участков гниения, правильность шва, 
форму изделий проверяют визуально при дневном или рассеянном свете с расстояния 
0,5 m. 

6.3  Проверку геометрических размеров, проводят с помощью штангенциркуля 
по ГОСТ 166, и линейки металлической по ГОСТ 427. 

6.4 Содержание примесей растительного происхождения визуально или по                       
ГОСТ 26323 и минеральных примесей по ГОСТ 25555.3. 
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6.5 Отбор проб для определения токсичных элементов - по ГОСТ 26929. 
6.6 Определение токсичных элементов: 
- определение ртути - по ГОСТ 26927; 
- определение мышьяка - по ГОСТ 26930; 
- определение свинца - по ГОСТ 26932. 
6.7 Определение содержания радионуклидов: цезия - 137 по ГОСТ 32161; 

стронция - 90 по ГОСТ 32163. 
6.8 Определение плесневых грибов проводят по ГОСТ 10444.12. 
6.9 Определение количество мезофильных и аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов проводят по ГОСТ 10444.15. 
         6.10 Контроль правильности маркировки и качества упаковки осуществляется 
визуально. 

 
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
7.1 Изделия, транспортируют любым видом крытого транспорта в соответствии 

с правилами перевозки грузов, действующих для данного вида транспорта. 
7.2 В упакованном виде изделия должны храниться в закрытых складских 

помещениях при температуре не выше 30 °С и относительной влажности воздуха не 
выше 70%. 

7.3 Изделия при хранении не должны подвергаться действию прямых солнечных 
лучей, влаги и нагревательных приборов. 
 

8  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям 

настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим стандартом. 

8.2 Гарантийный срок хранения изделий - 5 лет со дня изготовления. 
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