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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
Настоящий государственный стандарт распространяется на средства моющие 

синтетические порошкообразные (далее по тексту - порошки), предназначенные для 
стирки изделий из различных тканей, в том числе и детского белья в стиральных 
машинах барабанного типа (автомат) и ручной стирки.  

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для   
сертификации. 

Пример записи продукции при заказе и (или) в других документах: 
«Средства моющие синтетические порошкообразные – O`z DSt   :2018». 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
В настоящем стандарте даны ссылки на следующие нормативные документы: 
 

Обозначение НД Наименование НД 
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества.  Классификация и общие требования 

безопасности. 
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности. 
ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности к рабочим местам 
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. 
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 
ГОСТ 17.4.3.05-86 
 

Охрана природы. Почвы Требования к сточным водам  и их 
осадкам и орошениям и удобрения. 

ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия 
ГОСТ 4233-77  Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия  
ГОСТ 5100-85 Сода кальцинированная техническая. ТУ 
ГОСТ 5644-75  Сульфит натрия безводный. Технические условия  
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия. 
ГОСТ 11078-78 Натр едкий очищенный. Технические условия 
ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие 

технические условия  
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ГОСТ 13079-93 Силикат натрия растворимый. ТУ 
ГОСТ 13493-86 Натрия триполифосфат. Технические условия 
ГОСТ 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, 

спичек, табачных и моющих средств. Технические условия. 
ГОСТ 13841-95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. 

Технические условия. 
ГОСТ 14192-96  Маркировка грузов. 
ГОСТ 17339-79 Пачки складные для сыпучих товаров  бытовой химии. 

Технические условия 
ГОСТ 21458-75 Сульфат натрия кристаллизационный. ТУ 
ГОСТ 22567.1-77 Средства моющие синтетические. Метод определения 

пенообразующей способности. 
ГОСТ 22567.2-77  Средства моющие синтетические. Метод определения 

гранулометрического состава  
ГОСТ 22567.5-93 Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-

активные. Методы определения концентрации водородных ионов. 
ГОСТ 22567.6-87 Средства моющие синтетические. Метод определения массовой 

доли поверхностно-активных веществ 
ГОСТ 22567.7-87 Средства моющие синтетические. Метод определения массовой 

доли фосфорнокислых солей. 
ГОСТ 22567.11-82  Средства моющие синтетические. Метод определения 

отбеливающей способности  
ГОСТ 22567.14-93 Средства моющие синтетические. Вещества поверхностно-

активные и мыла. Метод определения массовой доли воды 
ГОСТ 22567.15-95 Средства моющие синтетические. Метод определения моющей 

способности 
ГОСТ 24104-2001  Весы лабораторные. Общие технические требования  
ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 
ГОСТ 24363-80  Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия  
ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие 

технические условия. 
ГОСТ 25776-83 Продукция штучная  и в потребительской таре. Упаковка 

групповая  в термоусадочную пленку. 
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 
ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. Технические условия. 
ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. Технические условия. 
ГОСТ 30828-2002 Вещества поверхностно-активные анионные. Методы определения 

активного вещества 
O’z DSt 8.022:2002 ГСИ РУз. Общие метрологические требования к количеству 

фасованных товаров в упаковках любого вида и порядок 
осуществления государственного метрологического контроля и 
надзора за их соответствием. 

СанПиН 0207-06 Санитарные правила и гигиенические требования при производстве 
синтетических моющих средств 

СанПиН 0300-11 Санитарные правила и нормы организации сбора, инвентаризации, 
классификации, обезвреживания, хранения и утилизации 
промышленных отходов в условиях Узбекистана 

СанПиН 0325-16        Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих 
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местах 
СанПиН 0326-16        Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих 

местах. 
СанПиН 0324-16 Санитарно-гигиенические нормы микроклимата 

производственных помещений 
КМК 2.01.05-98 Освещение. 
ШНК 2.09.04-97 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Примечание: При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов на территории Узбекистана по соответствующим информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим стандартом следует  руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если 
ссылочный документ  отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 
части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
3.1 Средства моющие синтетические порошкообразные должны соответствовать 

требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологической 
инструкции,  рецептурам, утвержденным в установленном порядке. 

 
3.2  Основные параметры и характеристики 
3.2.1 По органолептическим и физико-химическим показателям  порошки  

должны  соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование показателя Характеристика и нормы 
1 Внешний вид  Рассыпчатый порошок от светло – 

желтого до белого цвета с 
присутствием окрашенных частиц 

2 Массовая доля пыли, %, не более 5,0 
3 Показатель концентрации водородных ионов, рН 7,0 – 11,5 
4 Массовая доля фосфорнокислых солей (в пересчёте на 
Р2О5), %,  

 
8-12 

5 Пенообразующая способность (для порошков с 
пониженным пенообразованием), mm, не более 
устойчивость пены, единиц, не более   

 
200 
1,0 

6 Массовая доля поверхностно – активных веществ 
(ПАВ), %, не менее  

5 

7 Массовая доля влаги, %, не более 10 
Примечание: Показатели «Массовая доля поверхностно – активных веществ (ПАВ) и «Массовая доля 

влаги» определяются при наличии в рецептуре поверхностно – активных веществ (ПАВ)» 
3.2.2 Показатели, обеспечивающие потребительские свойства и 

конкурентоспособность, порошков изложены в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование показателя Значение показателя 
1 Моющая способность по отношению к эталону, %, не менее 85,0 
2 Отбеливающая способность по отношению к эталону (для 
порошков, содержащих химические отбеливатели), %, не менее 

 
80,0 

 
3.2.3  По клинико -  лабораторным показателям безопасности порошки не 

должны превышать допустимые уровни, установленные Министерством 
Здравоохранения РУз, в соответствии  СанПиН 0207. 
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3.3 Требования к сырью и материалам 
3.3.1 Сырье, применяемое для изготовления средств  должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации и иметь разрешение к 
применению Министерства здравоохранения Республики Узбекистан: 

- натрия силикат – ГОСТ 13079; 
- сода кальцинированная (натрия карбонат) – ГОСТ 5100; 
- лаурилсульфат натрия – импортного производства; 
- сода каустическая - ГОСТ 11078, ГОСТ 2263 или импортного производства; 
- натрия триполифосфат – ГОСТ 13493 или импортного производства; 
- поверхностно – активные вещества – импортного производства; 
- сульфокислоты (LABSA) – импортного производства; 
- ароматизатор – импортного производства; 
- отбеливатель (синие гранулы – силикат щелочных металлов) – импортного 

производства; 
- пеногаситель – импортного производства. 
3.3.3 Допускается применение  материалов и марок сырья, изготовленных по 

другим нормативным документам или импортного производства, при условии 
соответствия качества готовой продукции нормам, установленным в настоящем 
стандарте, и разрешенных к применению Министерством здравоохранения 
Республики Узбекистан. 

 
3.4 Упаковка 
3.4.1 В потребительскую тару порошок упаковывают массой нетто от 100 g  до 

20 kg.    
3.4.2 Порошки упаковывают:  
- в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, из 

комбинированных материалов по ГОСТ 12302 или других материалов, по 
качеству не ниже указанных; 

- в картонные пачки по ГОСТ 17339 с перфорированными насечками в 
месте высыпания порошка. 

3.4.3 Масса нетто порошков в потребительской таре должна быть 
пересчитана на 10% - ную влажность. Допускаемые отрицательные отклонения 
массы нетто фасованного средства по O,zDSt 8.022  

3.4.4 Порошки в потребительской таре упаковывают в: 
- короба  из гофрированного картона по ГОСТ 13511,  ГОСТ 13841; 
- групповая упаковка в  полимерную термоусадочную пленку по ГОСТ  25951,  

ГОСТ 25776. 
3.4.5  Масса  брутто  транспортной  тары  не  должна  превышать: 
-  из  полиэтиленовой термоусадочной  пленки – 20 kg; 
- в  ящиках из  гофрированного картона – 25 kg. 
3.4.6 По согласованию с потребителем допускается фасовать в мешки 

полиэтиленовые по ГОСТ 10354 массой нетто до 20 kg. 
Допускается упаковка потребительской тары в другую тару,  обеспечивающей 

сохранность продукции. 
3.4.7 Тара и материалы, применяемые для упаковки средства, должны 

обеспечивать сохранность продукта. Упаковочные материалы должны иметь 
сертификаты соответствия и быть разрешены к применению Министерством 
здравоохранения Республики Узбекистан. 
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3.5  Маркировка 
3.5.1 Потребительская тара должна быть оформлена печатью по таре или 

этикеткой. Печать должна быть красочной, устойчивой к истиранию, сохраняться в 
течение всего срока использования порошка, при транспортировании и хранении.  

Маркировка на потребительской таре должна содержать следующие данные, 
обеспечивающая четкое ее прочтение: 

- товарный знак (при наличии) и наименование предприятия-изготовителя, его 
адрес (юридический, фактический), телефон; 

- наименование продукции; 
- масса нетто (g, kg); 
- состав; 
- дата  выработки (месяц, год); 
- срок хранения (месяц, год); 
- условия хранения; 
- способ применения; 
- обозначение настоящего стандарта; 
- слово «AVTOMAT» - для порошков, предназначенных для стиральных машин 

барабанного типа; 
- слово «для ручной стирки» - для порошков, предназначенных для ручной 

стирки;  
- меры предосторожности - надписи: «Беречь от детей», «Беречь от попадания в 

глаза»; 
- сведения о сертификации; 
- штриховой код с регистрационным номером (при необходимости) 
- «O`zbekistonda ishlab chiqarilgan» – при реализации на внутреннем рынке, при 

поставке продукции на экспорт – «Made in Uzbekistan». 
3.5.2 На каждую единицу транспортной тары наклеивается (или наносится 

трафаретная штемпельная печать) бумажный маркировочный ярлык, на который 
типографским способом  наносится следующая информация: 

- товарный знак (при наличии), наименование предприятия – изготовителя, его 
адрес (юридический, фактический); 

- наименование  изделия; 
- масса  брутто (kg); 
- количество единиц потребительской упаковки  в транспортной упаковке; 
- номер партии; 
- срок хранения (месяц, год); 
- дата выработки (месяц, год); 
- обозначение настоящего стандарта; 
- знак соответствия по O’zDSt 5.8 (для предприятий, имеющих право 

маркирования продукции знаком соответствия)»; 
- условия хранения; 
- штриховой код с регистрационным номером (при необходимости); 
- «O`zbekistonda ishlab chiqarilgan» – при реализации на внутреннем рынке, при 

поставке продукции на экспорт – «Made in Uzbekistan». 
3.5.3 Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки 

«Беречь от влаги» и «Беречь от солнечных лучей»   по ГОСТ 14192.  
3.5.4 Маркировочные данные наносятся на Государственном языке. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

4.1  Порошки  пожаро и взрывобезопасны, относятся к 4 классу опасности по 
ГОСТ 12.1.007. 

4.2 Порошки не должны оказывать  общетоксикологические, кожно-
раздражающие и сенсибилизирующие действия в соответствии с нормами 
безопасности установленными Минздравом РУз, чтобы обеспечить безопасность 
продукции в течение срока ее службы. 

4.3  При изготовлении порошков необходимо соблюдать следующее: 
- производственные помещения должны быть оборудованы общей приточно-

вытяжной и местной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021; 
- оборудование, коммуникации и емкости должны быть заземлены от 

статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.2.003; 
- должна быть  достаточная  освещенность рабочих мест по КМК 2.01.05; 
4.4 От используемого технологического оборудования в процессе работ, 

образующиеся вредные факторы: шум, вибрация, температура от агрегата, должны 
соответствовать гигиеническим нормам и правилам (СанПиН 0325, 0326 и 0324). 

- рабочие места должны быть организованы  согласно ГОСТ 12.2.003,                 
ГОСТ 12.2.061; 

- все технологические процессы необходимо проводить в спецодежде по   
ГОСТ 27574 и ГОСТ 27575; 

4.5 К работе допускаются лица, предварительно прошедшие инструктаж по 
технике безопасности. 

4.6 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в 
соответствии с требованиями ШНК 2.09.04. 

4.7 Утилизация отходов по СанПиН 0300. 
4.8 В процессе производства, а также при транспортировании и хранении сырья, 

материалов и готовой продукции необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.004, 
а также требования  пожарной безопасности и правила по охране труда  при 
использовании химических веществ. 

4.8 Требования по охране окружающей среды в соответствии с                           
ГОСТ 17.2.3.02. 

4.9  Требования к сточным водам по ГОСТ 17.4.3.05. 
 

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
 

5.1 Порошки принимают партиями. 
За партию принимают количество продукции одного наименования, однородной по 

показателям качества в потребительской таре одного или разных типов и видов, 
изготовленной не более чем за одну смену. 

5.2 Для контроля качества порошка из разных мест партии случайным 
образом отбирают выборку в объеме не менее трех транспортных единиц для 
каждого типа и вида тары. 

5.3 От каждой отобранной транспортной единицы берут не менее двух 
образцов продукции в потребительской таре, упакованной в соответствии                   
с п. 3.4.2. 

5.4 Отобранные образцы подвергают контролю, а также измеряют массу 
нетто с учетом требований п. 3.4.3 настоящего стандарта. 
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5.5 От каждой отобранной единицы тары отбирают точечные пробы в 
количестве, необходимом для получения объединенной пробы. Точечные пробы 
объединяют и тщательно перемешивают. Из объединенной пробы отбирают 
представительную пробу  в количестве 1,0 kg и передают в лабораторию для 
проведения испытаний. 

5.6 Для определения соответствия порошка требованиям настоящего стандарта 
проводят приемо-сдаточные, периодические и сертификационные испытания. 

5.7 Приемо-сдаточные испытания каждой партии проводят на соответствие 
показателям 1, 2, 3 таблицы 1, п. 3.4 и п. 3.5 настоящего стандарта. 

5.8 Периодические испытания проводятся на соответствие показателям 
таблицы 1 настоящего стандарта,  один раз в 6 месяцев. 

5.9 Показатели таблицы 2 определяются при разногласиях.  
5.10 При изготовлении порошка из новой партии сырья, проводятся 

токсикологические исследования согласно утвержденным требованиям Минздрав 
РУз. 

5.11 При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы 
по одному из   показателей,   проводят повторный   анализ   от     удвоенного 
количества проб или единиц продукции, взятых от той же партии. Результаты 
повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю 
партию. 

5.12 При получении неудовлетворительных результатов повторных 
испытаний вся партия продукции бракуется и  повторно  перерабатывается. 

5.13 Сертификационные испытания проводятся по всем требованиям 
настоящего стандарта и НД НСС РУз. 

 
6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 
6.1 Внешний вид, правильность маркировки, качество упаковки  определяют 

визуально. 
 6..2 Показатель концентрации водородных ионов, единиц рН по ГОСТ 22567.5. 
6.3 Массовую долю пыли по ГОСТ 25644, Приложение Б. 
6.4 Массовую долю фосфорнокислых солей по ГОСТ 22567.7. 
6.5 Пенообразующая способность определяется по ГОСТ 22567.1. 
6.6 Моющую способность по отношению к эталону определяют по  

ГОСТ 22567.15. 
6.7 Отбеливающую способность по отношению к эталону определяют по  

ГОСТ 22567.11. 
6.8 Массовую долю ПАВ определяют по ГОСТ 22567.6 или по ГОСТ 30828. 
6.9 Массовую долю влаги определяют по ГОСТ 22567.14. 
6.10 Клинико-лабораторные показатели безопасности проверяют по утверждённым 

методикам Минздрава РУз. 
6.11 Массу нетто с учетом требований п.3.4.3 на весах общего назначения по 

ГОСТ 24104. 
 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

7.1 Порошки  транспортируют всеми видами транспорта  в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
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7.2 Порошки хранят в упаковке изготовителя в крытых сухих, вентилируемых 
складских помещениях на расстоянии 1m от нагревательных приборов  при 
температуре не ниже 00С  и не выше плюс 350С   предохраняя от  влаги и воздействия 
прямых солнечных лучей. Высота  штабеля при хранении не должна превышать              
1,5 m. 

8  УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
 

8.1 Порошки должны применяться согласно указанию на маркировке. 
9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения. 
9.2 Cрок хранения порошков: 
- с перекисными солями – 9 месяцев; 
- с биодобавками – на срок годности биодобавок (9 месяцев – 3 года по данным 

предприятия изготовителя) 
- для остальных порошков – не ограничен. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
 

ОКП 238110 УДК 648.18 
 Группа У 22 
 ОКС 71.100.40 

 
 
Ключевые слова: Порошки, стирка, технические требования, упаковка, маркировка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O`z DSt   :2018 
 

 10

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 
Изм. 
 

Номера листов Всего 
листов 
(стра-
ниц) 
в 
докум.) 

№ докум. Входя 
щий № 
сопровод
ительного 
док. и 
дата. 

Подп. Дата 
Измененн
ых 

Заме- 
нённых 

Но-вых  Анули 
рован 
ных 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 


