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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ГИГИЕНИКНАМ САЛФЕТКАЛАР 
 

ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР 
 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
 

Дата введения с«_____»__________2018г. 
 

1ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящий стандарт  распространяется на салфетки  влажные гигиенические 
(далее – салфетки), предназначенные для очищения, увлажнения, придания свежести 
коже рук, лица и тела. 

Салфетки представляют собой одноразовое гигиеническое средство по 
ежедневному уходу за кожей. 

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодными 
для сертификации. 

Пример записи продукции при заказе и (или) в другой документации:  
«Салфетки влажные гигиенические» -O’zDSt_________:2018. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
 

Обозначение НД Наименование НД 
ГОСТ 12.1.004-91  Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования  
ГОСТ 12.1.005-88  Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны  
ГОСТ 12.1.007-76  Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности  
ГОСТ 12.2.003-91  Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности  
ГОСТ 12.3.002-75  Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности  
ГОСТ 12.3.030-83  Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических 

масс. Требования безопасности  
ГОСТ 12.4.009-83  Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для 

защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание  
ГОСТ 12.4.011-89  Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация  
ГОСТ 12.4.021-75  Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. 

Общие требования  
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ГОСТ 17.2.3.02-78  Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями  

ГОСТ 17.4.3.05-86  Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам 
для орошения и удобрения  

ГОСТ 427-75  Линейки измерительные металлические. Технические условия  
ГОСТ 3811-72 
(ИСО 3801-77,ИСО 
3932-76,ИСО 3933-76)  

Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные 
изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и 
поверхностной плотностей  

ГОСТ 5556-81  Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия  
ГОСТ 9142-90  Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия  
ГОСТ 12301-2006  Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие 

технические условия  
ГОСТ 12302-83  Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие 

технические условия  
ГОСТ 14192-96  Маркировка грузов  
ГОСТ 15902.3-79  Полотна нетканые. Методы определения прочности  
ГОСТ 18251-87  Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия  
ГОСТ 18321-73  Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 

выборок штучной продукции  
ГОСТ 20477-86  Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия  
ГОСТ 23932-90  Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие 

технические условия  
ГОСТ 24104-2001  Весы лабораторные. Общие технические требования  
ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 
СанПиН 0300-11 Санитарные правила и нормы организации сбора, инвентаризации, 

классификации, обезвреживания, хранения и утилизации 
промышленных отходов в условиях Узбекистана 

СанПиН 0325-16 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах 

СанПиН 0326-16 Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах. 

СанПиН 0324-16 Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных 
помещений 

СанПиН 0340-16 Гигиенические требования к производству и безопасности 
парфюмерно-косметической продукции 

КМК 2.01.05-98 Естественное и искусственное освещение  
КМК 2.09.04-09 Административные и бытовые здания 

 

Примечание: При пользовании настоящим стандартом  целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующим информационным 
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) 
стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка 
на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

3.1 Салфетки влажные гигиенические должны соответствовать требованиям 
настоящего стандарта и изготавливаться по технологической инструкции, 
утвержденным в установленном  порядке. 

3.2 Основные параметры и характеристики 
3.2.1 Салфетки представляют собой отрезок отбеленного нетканого материала, 

герметично упакованные в индивидуальные пакеты из полимерной пленки, фольги и 
др. 

3.2.2 Размеры салфеток во влажном состоянии должны  составлять 
- по длине от 80 до 150mm 
- по ширине от100 до 300mm. 
Допускаемые отклонения от номинальных размеров салфеток ± 10 mm. 
Допускается по согласованию с потребителем изготовление  салфеток других 

размеров. 
3.2.3 В салфетках не допускаются: пятна, не распрямляющиеся складки, 

морщины, надрывы по краю, сквозные отверстия, посторонние включения. 
3.2.4 Края салфеток и упаковочных пакетов должны быть ровными, чистыми; 

надрывы и  искривления кромок не допускаются. 
3.2.5 По физико – химическим и механическим показателям салфетки должны 

соответствовать  требованиям, указанным в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Наименование показателя Характеристика 

и норма 
Пункты методов 

контроля 
1 Влажность салфеток, %, не менее 165 п.7.4настоящего 

стандарта 
2 Разрывная нагрузка салфеток во влажном 
состоянии, kgf 
- по длине, не менее 
-по ширине, не менее 

 
 

0,5 
0,2 

 
 

п.7.5настоящего 
стандарта 

3 Поверхностная плотность, g/m² 30 - 70 п.7.6настоящего 
стандарта 

4 Герметичность упаковки Должна быть 
герметичной 

п.7.9настоящего 
стандарта 

5pH 5,5-7 п.7.7 настоящего Ts 
 
3.2.6 Микробиологические, клинические и токсикологические показатели  

салфеток должны соответствовать требованиям СанПиН 0340. 
Салфетки при действии на кожные покровы не должны оказывать 

аллергизирующего и сенсибилизирующего действия. 
3.2.7 Индивидуальная упаковка салфеток может иметь художественное 

оформление, нанесенное непосредственно на поверхность индивидуальной упаковки 
или этикетку, приклеенную на поверхность упаковки. 

Рисунок (текст) должны быть четкими, легко читаемыми, без искажений и 
пропусков. Миграция красителя не допускается. 

По согласованию с потребителем декоративное покрытие может содержать 
логотип с информацией о заказчике салфеток. 
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3.2.8 Стойкость к липкой ленте художественного изображения, нанесенного на 
поверхность индивидуальной упаковки, должна быть не менее 2 баллов. 

 
3.3 Требования к сырью и материалам 
3.3.1 Для изготовления салфеток должны применяться: 
- нетканый материал – по действующей нормативной документации или 

импортного производства по сертификату соответствия; 
- вода питьевая – O, zDSt 950 (отфильтрованная); 
Допускается по согласованию с потребителем  применение других материалов и 

марок сырья, не перечисленных выше, в том числе импортного производства, 
изготовленных по другим нормативным документам, при условии соответствия 
качества  готовой продукции нормам, установленным в настоящем стандарте. 

3.3.2 Сырье  и упаковочные материалы должны приниматься на производство 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданных органами 
Минздрава РУз. 

3.3.3 Входной контроль сырья и материалов по ГОСТ 24297. 
 
3.4 Упаковка 
3.4.1 Салфетки упаковываются в индивидуальную упаковку – полимерные 

пакеты по ГОСТ 12302. 
3.4.2 Количество салфеток в индивидуальной упаковке от 1 до 150 штук. 

Количество салфеток должно быть указано на индивидуальной упаковке. 
Индивидуальная упаковка должна быть герметичной. По согласованию с 
потребителем допускаются другое количество салфеток в индивидуальной упаковке.  

3.4.3 Салфетки в индивидуальных пакетах укладывают в ящики из 
гофрированного картона по ГОСТ 9142 (транспортная тара).  

Допускается при партии салфеток до 40000 штук использовать в качестве 
транспортной тары коробки картонные по ГОСТ 12301. 

3.4.4 Коробки и ящики оклеиваются липкой лентой по ГОСТ 18251 или по 
ГОСТ 20477. 

3.4.5 Допускается по согласованию с потребителем использование других 
упаковочных материалов и тары, изготовленных по другой нормативной 
документации, утвержденной в установленном порядке, и обеспечивающих 
сохранность продукции. 

 
3.5 Маркировка 
3.5.1 На индивидуальный пакет  должна  быть нанесена маркировка методом 

флексографической печати или должна быть  наклеена этикетка с указанием: 
- наименование предприятия-изготовителя, товарный знак (при наличии), адреса 

(юридического, фактического); 
- наименование продукции; 
- обозначения настоящего стандарта; 
- даты изготовления (месяц, год); 
- количество салфеток в упаковке; 
- дату изготовления (месяц, год); 
- срок годности (месяц, год); 
- срок годности после вскрытия (указывается знаком); 
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- штрих код (при наличии); 
- сведения о сертификации; 
- надписи: «O’zbekistondaishlabchiqarilgan» - для продукции, реализуемой в 

Республики Узбекистан; «MadeinUzbekistan» (или на языке страны – импортера) – для 
продукции, предназначенной для экспорта. 

Дата изготовления указывается методом тиснения по поверхности 
индивидуального пакета. 

Количество салфеток указывается на индивидуальном пакете в случае, если 
количество салфеток превышает одну единицу.      
 Допускается на индивидуальный пакет наносить информационные знаки и 
дополнительную информацию о продукции при условии  ее документального  
подтверждения. 

3.5.2 Транспортная маркировка упаковочных мест, выполняется типографским 
способом или путем наклеивания (вкладывания во внутрь тары). Маркировочная 
этикетки должна содержать следующие данные: 

 - наименование предприятия-изготовителя, товарного знака (при наличии), 
адреса (юридического, фактического); 

- наименование продукции; 
- количество салфеток в транспортной упаковке; 
- количество транспортных упаковок; 
- обозначение настоящего стандарта; 
- номер партии; 
- надпись «O’zbekistondaishlabchiqarilgan» - для продукции, реализуемой в 

Республики Узбекистан; 
- надпись «MadeinUzbekistan» (или на языке страны – импортера) – для 

продукции, предназначенной для экспорта. 
- штамп ОТК или подпись лица, на которое возложены функции контроля 

качества выпускаемых салфеток. 
- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 «беречь от нагрева» и «беречь от 

влаги». 
Допускается на коробку наносить дополнительную информацию о продукции 

при условии ее документального  подтверждения. 
 
4ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
4.1 Общие требования к производственным  процессам по ГОСТ 12.3.002,  

ГОСТ 12.3.030. 
4.2 Производственные помещения для производства салфеток должны быть 

снабжены приточно -  вытяжной вентиляцией, обеспечивающей состояние воздушной 
среды  в соответствии с ГОСТ 12.4.021, а в рабочей зоне – в соответствии с  
ГОСТ 12.1.005. 

4.3 Салфетки при действии на кожные покровы не должны оказывать общие 
токсикологические, кожно-раздражающие и сенсибилизирующие действия в 
соответствии с нормами безопасности установленными Минздравом РУз. 

4.4 По степени воздействия на организм человека салфетки относятся к 4 группе 
– вещества малоопасные в соответствии с ГОСТ 12.1.007. 
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4.5 Бактериологические и санитарно – гигиенические исследования должны  
проводится не менее 1 раза в 12 месяцев. 

4.6 Лица связанные с изготовлением салфеток, должны быть обеспечены 
спецодеждой по ГОСТ 12.4.011. Персонал на рабочих местах должны находиться в 
полном комплекте спец. одежды (колпаки, халаты, куртки). Ознакомлены с правилами 
безопасности пользования оборудованием. 

4.7 Требования безопасности к производственному оборудованию по  
ГОСТ 12.2.003. 

4.8 Предварительные и периодические медицинские  осмотры  сотрудников, 
занятых при изготовлении салфеток, необходимо проводить в соответствии с приказом 
Минздрава Республики Узбекистан № 200 от 10.07.2012 г. 

4.9 От используемого технологического оборудования в процессе работ, 
образующиеся вредные факторы: шум, вибрация, температура от агрегата, должны 
соответствовать гигиеническим нормам и правилам (СанПиН 0325, 0326 и 0324). 

4.10 Обеспечение пожарной  безопасности -  по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.4.009. 
При загорании полимерных материалов тушить всеми средствами пожаротушения – 
огнетушителями любого типа, тонкораспылительной водой с добавлением ПАВ, 
песком, асбестовым полотном, огнегасительными пенами  и др. 

4.11 Освещенность рабочих помещений по КМК 2.01.05. 
4.12 Производственные цеха должны быть обеспечены санитарно-бытовыми 

помещениями согласно КМК 2.09.04. 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
5.1 Контроль над содержанием предельно допустимых выбросов в атмосферу  

по ГОСТ 17.2.3.02. 
5.2 Отходы, образующиеся в процессе производства, утилизируются в 

соответствии с требованиями СанПиН 0300. 
5.3 Требования по охране сточных вод от загрязнений согласно ГОСТ 17.4.3.05. 
 
6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
 
6.1 Салфетки принимаются партиями. Размер партии не менее 3000 

индивидуальных упаковок.  Партией считают количество салфеток в индивидуальных 
пакетах одного наименования и размера,  изготовленных по одной технологической 
документации, одновременно предъявленных  на приемку и сопровождаемых одним 
документом о качестве, содержащим: 

- наименование предприятия-изготовителя, товарный знак(при наличии), адрес; 
- наименование продукции; 
- номер партии; 
- количество салфеток в транспортной упаковке шт.; 
- обозначение настоящего стандарта; 
- дата изготовления (месяц, год);  
- гарантийный срок хранения (месяц, год); 
- сведения о сертификации; 
- результаты  испытаний или подтверждение соответствия изготовленных 

салфеток требованиям настоящего стандарта. 
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- отметка о приемке продукции; 
6.2 Для определения соответствия салфеток требованиям настоящего стандарта 

проводят приемосдаточные, периодические и сертификационные испытания. 
6.3 Приемосдаточные испытания проводят на соответствие требованиям 

пунктов: 3.2.1; 3.2.2; 3.2.4 –внешний вид, 3.2.2 – размеры, 3.7.7 – миграция красителя 
3.4; 3.5 настоящего стандарта. 

6.4 Периодические испытания проводятся на продукции, прошедшей 
приемосдаточные  испытания, на соответствие требованиям пункта 3.2.5, таблица 1 
настоящего стандарта один раз в год. 

6.5 Типовые испытания проводят по всем требованиям настоящего стандарта 
при изменении технологии и смене сырья 

6.6 Сертификационные испытания проводятся по всем требованиям настоящего 
стандарта в соответствии с требованиями нормативных документов Национальной 
системы сертификации РУз. 

6.7 Для оценки правильности упаковки и маркировки от партии отбирают 3% 
транспортных упаковок, но не менее трех. 

6.8 Для проверки качества из разных мест каждого отобранного  ящика методом 
случайного отбора по ГОСТ 18321 отбирают по одной коробке с салфетками. Если 
салфеток в упаковке: 

- 1-2 штук в упаковке – отбираются 10 упаковок 
- 5-15 штук в упаковке – отбирается 5 упаковок 
- 20-120 штук в упаковке – отбирается 3 упаковок 
В случае, когда транспортной упаковкой является коробка, из каждой 

отобранной коробки берут не менее трех  индивидуальных  пакетов. 
6.9 При получении не удовлетворительных результатов хотя  бы  по  одному из 

показателей требований настоящего стандарта, по нему проводят  повторную проверку 
на удвоенном  количестве образцов, взятых от той же партии салфеток. 

Результаты повторной проверки считаются окончательными и 
распространяются на всю партию. 

При несоответствии результатов повторной проверки, хотя бы по одному из 
показателей качества, вся партия бракуется. 

 
7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
 
7.1 Определение внешнего вида салфеток (п.п.3.2.1; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.7, 3.4; 3.5)  

проводят визуально при нормальном освещении без применения увеличительных 
приборов путем  сравнения требованиями  настоящего стандарта. 

7.2 Испытания по пунктам 3.2.2; проводятся сразу  после вскрытия пакета с 
салфеткой. 

7.3 Размеры (п.3.2.2) определяют при помощи линейки измерительной по  
ГОСТ 427. 

7.4 Определение влажности салфеток (п.3.2.5, перечисление 1). 
Средства испытания: 
- весы по ГОСТ 24104. 
Влажные салфетки взвешивают на весах с погрешностью до 0,1 g. Затем 

высушивают в расправленном виде на воздухе при комнатной температуре. Через 
каждые 30 минут взвешивают до постоянного веса. 
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Обработка результатов: 
Влажность салфетки в процентах (W) определяют по формуле 
 
 
Mв - Мс 
W= ---------------- * 100, 
 Мс 

 
где Мв – масса влажной салфетки, g; 
Мс – масса сухой салфетки, g; 
7.5 Определение разрывной нагрузки (п.3.2.5, перечисления 2)  определяется по 

ГОСТ 15902.3 
7.6 Поверхностная плотность (п.3.2.5, перечисления 3) определяется по  

ГОСТ 3811 
7.7 pH показатель (п.3.2.5, перечисления 5) определяется по ГОСТ 5556 
7.8 Герметичность индивидуальной упаковки (п.3.2.5, перечисления 4) 
Определение герметичности провод в вакуум - эксикаторе по ГОСТ 23932. 

Салфетки в индивидуальном пакете (пластмассовом контейнере) помещают в вакуум – 
эксикатор. Плотно закрывают крышку и начинают откачивать воздух до остаточного  
давления (200-500 mm) ртутного столба. 

При этом герметичные пакеты раздуваются, а не герметичные сплющиваются. 
Все исследуемые пакеты должны выдержать испытания на герметичность. 

7.9 Микробиологические и токсикологические испытания проводят по 
методикам утвержденным МЗ РУз. 

7.10 Правильность маркировки и качество упаковки проверяют визуально. 
 
8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
8.1 Салфетки могут транспортироваться всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. 

8.2 Салфетки в транспортной упаковке должны быть уложены в штабель 
высотой не более 2 m. Ящики должны храниться в закрытых чистых и сухих  
помещениях с предохранением от попадания влаги и прямых солнечных лучей и 
располагаться на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов. 

Салфетки должны храниться отдельно от сильно летучих веществ с резким 
запахом.  

 
9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие салфеток требованиями настоящего 

стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. 
9.2 Срок годности салфеток – 24 месяца со дня изготовления. Срок годности 

после вскрытия – 3 месяца. 
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