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_______________ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА _________ 

СРЕДСТВА ЧИСТЯЩИЕ   
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

                                                    
ТОЗАЛОВЧИ ВОСИТАЛАР 
ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР 

 

CLEANING MEANS 
__________________________SPECIFCATIONS_______________________ 

Дата введения с «____» __________ 2018 г. 
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящий стандарт распространяется на средства чистящие,  (далее по тексту  
средство),  предназначенные для чистки  кухонной посуды, раковин, ванн и кафеля, 
представляющее собой однородную  смесь поверхностно-активных веществ,  абразива и 
парфюмерной композиции. 

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для 
сертификации. 

Пример записи продукции при заказе и (или) другой документации: «Средства 
чистящие  - O`z DSt   :2018» 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем стандарте даны ссылки на следующие нормативные документы: 

Обозначение НД Наименование НД 
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования  
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны  
ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты  
ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. 

Общие требования безопасности  
ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие 

требования  
ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки 

безопасности  
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями  
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 

выборок штучной продукции  
ГОСТ 22567.5-93 Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-

активные. Методы определения концентрации водородных ионов  
ГОСТ 22567.6-87 Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли 

поверхностно-активных веществ  
ГОСТ 22567.14-93 Средства моющие синтетические. Вещества поверхностно-активные 

и мыла. Метод определения массовой доли воды 
ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация и проведение 

методов контроля 
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Примечание – при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных 
стандартов на территории Узбекистана по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.   

 
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
3.1 Средства чистящие должны соответствовать требованиям настоящего стандарта 

и изготавливаться по технологической инструкции, утвержденным в установленном 
порядке. 

3.2 Основные параметры и характеристики 
3.2.1 По органолептическим и  физико – химическим показателям средства должны 

соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1. 
 
Таблица 1 

Наименование показателя Норма 
1 Внешний вид, цвет Рассыпчатый однородный порошок без 

посторонних включений 
2 Цвет В зависимости от применяемого красителя 
3 Запах Свойственный применяемой отдушки 
4 Водородный показатель рН (1 % 
раствора) 

6,0 – 11,0 

5 Массовая доля нерастворимых в 
воде веществ, %, не более 

 
70 

6 Массовая доля поверхностно – 
активных веществ (ПАВ), % 

5 - 7 

7 Массовая доля активного хлора ,%, 
не менее 

2,5 

8 Массовая доля влаги, %, не более  10 
Примечание: показатель «Массовая доля активного хлора определяется, если в 

рецептуре заложен хлор»   

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования  
ГОСТ 25263-82 Кальция гипохлорит нейтральный. Технические условия 
ГОСТ 29188.4-91 Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ 

или сухого вещества  
ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования  
ГОСТ 30828-2002 Вещества поверхностно-активные анионные. Методы определения 

активного вещества 
O,z DSt 8.022-2002 ГСИ РУз. Общие метрологические требования к количеству фасованных 

товаров в упаковках любого вида и порядок осуществления 
государственного метрологического контроля и надзора за их 
соответствием 

СанПиН 0207-06 Санитарные правила и гигиенические требования при производстве 
синтетических моющих средств 

СанПиН 0300-11 Санитарные правила и нормы организации сбора, инвентаризации, 
классификации, обезвреживания, хранения и утилизации промышленных 
отходов в условиях Узбекистана 

СанПиН 0325-16        Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах 
СанПиН 0326-16        Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах 
СанПиН 0324-16 Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных 

помещений 
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3.3 Требования к сырью и материалам 
3.3.1 Для производства средств применяют: 

          - поверхностно-активные вещества  импортного производства по сертификату 
соответствия; 
          - триполифосфат  натрия  по ГОСТ 13493; 
          - парфюмерная композиция   по сертификату соответствия; 
          - карбонат натрия по ГОСТ 5100; 
          -  кварц молотый пылевидный  по ГОСТ 9077; 
          - песок кварцевый молотый по ГОСТ 22551; 
          - каолин по ГОСТ 12500; 
          - крошка мраморная, молотая по ГОСТ 16426; 
          - кремнезем  по сертификату соответствия; 
          -  краситель по ГОСТ 23735; 
          - гипохлорит  кальция  по ГОСТ 25263.        

3.3.2 Допускается по согласованию с потребителем применение других материалов и 
марок сырья импортного производства, изготовленных по другим нормативным 
документам, при условии соответствия качества готовой продукции нормам, 
установленным в настоящем стандарте, разрешенных к применению Министерством 
здравоохранения Республики Узбекистан. 

3.3.3 Входной контроль сырья по ГОСТ 24297. 
 

3.4  Маркировка 
3.4.1 На потребительскую тару методом печати наносят маркировку, содержащую: 
- наименование предприятия – изготовителя, адрес (фактический, юридический); 
- товарный знак (при наличии); 
- наименование и предназначение продукции; 
- состав; 
- масса, объем нетто (g,l); 
- обозначение настоящего стандарта; 
- дата изготовления (месяц, год); 
- условия хранения; 
- штрих код с регистрационным номером (при необходимости); 
- надписи; «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan» при реализации продукции в 

Республике Узбекистан, при поставке  продукции на экспорт «Made in Uzbekistan» или на 
языке импортера, согласно договора (контракта). 

3.4.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного  
знака  «Не  бросать», «Беречь от солнечных лучей». 

3.4.2.1 На каждую единицу транспортной тары наносится маркировка с 
реквизитами:  

- наименование предприятия – изготовителя, адрес (фактический, юридический); 
- товарный знак (при наличии); 
- наименование и предназначение продукции; 
- состав; 
- масса брутто (kg); 
- количество потребительских упаковок (шт.);  
- обозначение настоящего стандарта; 
- дата изготовления (год); 
- условия хранения; 
- штрих код с регистрационным номером (при необходимости); 
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- надписи; «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan» при реализации продукции в 
Республике Узбекистан, при поставке  продукции на экспорт «Made in  Uzbekistan» или на 
языке импортера, согласно договора (контракта). 

 
3.5 Упаковка 
3.5.1 Средство фасуют массой (объемом) нетто  250 – 500 g (l) в полимерную тару 

по действующей нормативной документации. 
Предельно допустимые отклонения потребительской тары по O`z DSt 8.022. 
3.5.2 По согласованию с потребителем допускается упаковка средства другой 

массы (объема) нетто и в другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность средства 
при транспортировании и хранении. 

  
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
4.1 В процессе производства средства не образуются технические отходы, средства  

относятся к веществам 4 класса опасности. 
4.2 При производстве средства необходимо руководствоваться требованиями 

пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019. 
- производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной 

системой вентиляции в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021, ГОСТ 12.1.005 и 
КМК 2.04.05. 

- требования безопасности к производственному процессу по ГОСТ 12.3.002. 
 - производственные помещения должны быть обеспечены знаками безопасности, в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, плакатами по технике безопасности и 
пожарной безопасности. 

 4.3 В процессе работы с средствами необходимо соблюдать правила техники 
безопасности и охраны труда держать рабочие место в чистоте, производить уборку по 
мере загрязнения. 

4.4 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в 
соответствии с требованиями ШНК 2.09.04. 

4.6 Утилизация отходов по СанПиН 0300. 
4.7 От используемого технологического оборудования в процессе работ, 

образующиеся вредные факторы: шум, вибрация, температура от агрегата, должны 
соответствовать гигиеническим нормам и правилам (СанПиН 0325, 0326 и 0324). 

4.8 Требования по охране окружающей среды в соответствии с требованиями            
ГОСТ 17.2.3.02. 
 5  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 
5.1 Средства принимают партиями. Партией считают количество средства,  

приготовленное в ходе непрерывного технологического процесса, сопровождаемого 
одним документом о качестве. 

5.2  Документ о качестве должен содержать данные: 
- наименование  предприятия-изготовителя  или  товарный знак, адрес; 
- наименование продукта; 
- обозначение настоящего стандарта; 
- номер партии;  
- дата изготовления (месяц, год); 
- условия  хранения; 
- результаты  испытаний. 
5.3 Для  определения  соответствия средства требованиям настоящего стандарта  

проводят приемо-сдаточные, периодические  и сертификационные испытания. 
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5.4  Приемо-сдаточные испытания проводят на каждой партии по показателям 
таблицы 1 (поз. 1, 2), п. 3.4 и  п. 3.5 настоящего стандарта.  

Для проверки соответствия массы, внешнего вида, правильности маркировки и 
качества упаковки от партии отбирают выборку методом случайного отбора по                   
ГОСТ 18321 из различных мест партии в количестве не менее 5 единиц от проверяемой 
партии. 

5.5  При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 
одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенном  отборе 
проб от той же выборки. 

5.6 При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы 
по одному из   показателей,   проводят повторный   анализ   от     удвоенного 
количества проб или единиц продукции, взятых от той же партии. Результаты 
повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю 
партию. 

5.7 При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний вся 
партия продукции бракуется и  повторно  перерабатывается. 

5.8 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год по всем 
показателям таблицы 1 настоящего стандарта. 

5.9 Сертификационные испытания  проводят на соответствие всех требований 
настоящего стандарта и НД НСС РУз. 

 
 
 

6  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
 

6.1 Внешний вид средства, цвет, правильность упаковки и маркировки определяют 
визуально. 

6.2 Запах определяют органолептически. 
6.3 Определение массовой доли нерастворимых в воде веществ проводят по                 

ГОСТ 6318 или ГОСТ 24024.2.  
6.4 Определение водородного показателя (рН) проводят по ГОСТ 22567.5. 
6.5 Определение массовой доли ПАВ проводят по ГОСТ 22567.6 или ГОСТ 30828. 
6.6 Массовую  долю активного хлора определяют по ГОСТ 25263. 
6.7 Определение массовой доли влаги проводят по ГОСТ 22567.14. 
6.8 Масса нетто определяется на весах по ГОСТ 24104 или ГОСТ 29329. 

 
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 
7.1 Средства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
7.2 Хранить средства в чистой сухой закрытой таре в закрытых складских 

помещениях исключающими попадания солнечных лучей, температурный режим 
транспортирования и хранения не ограничен.          

 
8  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие средств требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. 
8.2 Срок хранения средства – 2 года со дня изготовления. 
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