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1 Область применения 
 
Настоящий стандарт распространяется на жидкости охлаждающие (далее 

по тексту - охлаждающие жидкости) низкозамерзающие, предназначенные для 
охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве рабочих 
жидкостей в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и 
умеренных температурах. 

Обязательным является соблюдение положений, пунктов 3.3.1 (таблица 1, 
2, 3 показатели 2 - 9), 3.6, разделов 4, 5 и 6 настоящего стандарта. 

 
2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы. 
 

Обозначение 
нормативного 
документа 

Наименование  нормативного документа 

ГОСТ 9.030-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. 
Метод испытаний на стойкость в ненапряженном 
состоянии к воздействию жидких агрессивных сред 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования  

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны 
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Обозначение 
нормативного 
документа 

Наименование  нормативного документа 

ГОСТ 12.1.007-76 
 

Система стандартов безопасности труда. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 
работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 
вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных веществ промышленными 
предприятиями 

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 
ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. 

Технические условия 
ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия 
ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. 

Технические условия 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 17366-80 Бочки стальные сварные толстостенные для химических 

продуктов. Технические условия 
ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической 

промышленности. Технические условия 
ГОСТ 18995.1-73 Продукты химические жидкие. Методы определения 

плотности 
ГОСТ 18995.5-73 Продукты химические органические. Методы определения 

температуры кристаллизации 
ГОСТ 18995.7-73 Продукты химические органические. Методы определения 

температурных пределов перегонки 
ГОСТ 19433.1-2010 Грузы опасные. Классификация 
ГОСТ 19433.3-2010 Грузы опасные. Маркировка 
ГОСТ 19710-83 Этиленгликоль. Технические условия 
ГОСТ 22567.5-93 Средства моющие синтетические и вещества поверхностно 

активные. Методы определения концентрации водородных 
ионов 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация 
проведения и методы контроля 
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Обозначение 
нормативного 
документа 

Наименование  нормативного документа 

ГОСТ 28084-89 Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие 
технические условия 

ГОСТ ISO 2160-
2013  

Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия 
на медную пластинку  

ГОСТ ISO 3675-
2014  

Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Лабораторный 
метод определения плотности с использованием 
ареометра.  

ГОСТ ISO 3771-
2013  

Нефтепродукты. Определение щелочного числа. Метод 
потенциометрического титрования хлорной кислотой  

O’zDSt 1.19:2000 Государственная система стандартизации Узбекистана. 
Знаки подтверждения соответствия. Форма, начертания, 
основные размеры 

O’zDSt 8.022:2002 ГСИ  РУз. Общие метрологические требования к 
количеству фасованных товаров в упаковках любого вида 
и порядок осуществления государственного 
метрологического контроля и надзора за их соответствием 

 
Примечание – При использовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных нормативных документов. Если ссылочный документ 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным нормативным документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 
части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
3 Технические требования 

       3.1 Жидкости охлаждающие должны соответствовать требованиям 
настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке.  

3.2 Основные параметры и характеристики 
3.2.1 По своему основному параметру - устойчивости к низким 

температурам, характеризуемой температурой начала кристаллизации, 
жидкости охлаждающие изготовляются промышленностью следующими 
температурными параметрами: 

- с температурой начала кристаллизации минус 5ºС; 
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- с температурой начала кристаллизации минус 10ºС; 
- с температурой начала кристаллизации минус 15ºС; 
- с температурой начала кристаллизации минус 20ºС; 
- с температурой начала кристаллизации минус 25ºС; 
- с температурой начала кристаллизации минус 30ºС; 
- с температурой начала кристаллизации минус 35ºС; 
- с температурой начала кристаллизации минус 40ºС; 
- с температурой начала кристаллизации минус 45ºС;  
- с температурой начала кристаллизации минус 65ºС. 
 
3.2.2 По физико-химическим показателям охлаждающая жидкость должна 

соответствовать требованиям и значениям, указанным в таблице 1. 
 
3.4 Требования к сырью и материалам 

3.4.1 В качестве основы, для получения охлаждающей жидкости 
используют этиленгликоль по ГОСТ 19710, или глицерин по ГОСТ 6824, или 
полигликоли очищенные по действующим нормативным документам 
предприятий-изготовителей. Для получения охлаждающей жидкости в 
соответствии с рецептурой используют красители, антикоррозионные, 
антипенные и другие присадки, качество которых должно отвечать 
требованиям действующих нормативных документов предприятий-
изготовителей. 

3.4.2 Антикоррозионные, антивспенивающие и другие добавки 
(присадки), вносимые при производстве охлаждающих жидкостей, не должны 
снижать нормы показателей технических требований. 
        3.4.3 Сырье и материалы, поступающие на предприятие-изготовитель, 
должны приниматься на производство при наличии сертификата соответствия 
или документа о качестве и подвергаться входному контролю по ГОСТ 24297. 

3.5 Упаковка 

3.5.1 Охлаждающая жидкость разливается в сухие стальные герметично 
закрывающиеся бочки типов I и II вместимостью 100, 200 и 275 dm3 по 
ГОСТ 6247, типов I и II вместимостью 100 и 200 dm3 по ГОСТ 13950 и типа I 
вместимостью 110 и 275 dm3 по ГОСТ 17366. 



 

 

O
’z D

St__________2017 

5 

Таблица 1 

Наименование показателя Значения Метод контроля -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 - 45 -65 
1 Внешний вид Прозрачная окрашенная однородная жидкость без механических примесей По ГОСТ 28084 
2 Плотность при 20 ºС, g/cm3, 
в пределах 

1,000-1,120 1,065-
1,100 

По ГОСТ 18995.1, раздел 
1,  ГОСТ ISO 3675 

3 Температура начала 
кристаллизации, ºС, не выше 

минус 
5 

минус 
10 

минус 
15 

мину
с 20 

минус 
25 

минус 
30 

минус3
5 

минус 
40 

минус 
45 

Минус 
65 

По ГОСТ 28084 или 
ГОСТ18995.5 

4 Фракционные данные: 
  - температура начала 
перегонки, ºС, не ниже 
  - массовая доля жидкости, 
перегоняемая до достижения 
150 ºС, %, не более 

 
100 

 
 

85 

 
100 

 
 

75 

 
100 

 
 

65 

 
100 

 
 

60 

 
100 

 
 

55 

 
100 

 
 

50 

 
100 

 
 

40 

 
100 

 
 

40 

По ГОСТ 28084 или 
ГОСТ 18995.7 

5 Коррозионное воздействие 
на металлы, g/cm2 в сутки, не 
более: 
  - медь, латунь,  сталь, чугун 
 - алюминий 
  - припой 

 
 
 

0,2 
0,5 
0,3 

По ГОСТ 28084, ГОСТ 
ISO 2160 

6 Вспениваемость: 
  - объем пены через 5 минут, 
cm3, не более 
  - устойчивость пены, s, не 
более 

 
 

30 
 

3 

По ГОСТ 28084 

7 Набухание резины, %, не 
более 

 
                4 

 
5 

По ГОСТ 9.030 раздел 1 и   
ГОСТ 28084 

8 Водородный показатель 
(рН) при 20  С, в пределах 

7,5-11 По ГОСТ 22567.5 и 
ГОСТ 28084 

9 Щелочность, cm3, не менее 10 По ГОСТ 28084, ГОСТ 
ISO 3771 

10 Цвет В соответствии внесенного красителя 
(Цвет охлаждающей жидкости устанавливают на конкретный ее вид.) 

По п.6.2 настоящего 
O’zDSt 
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3.5.2 В качестве потребительской тары для охлаждающей жидкости, 
поступающих в розничную торговлю, применяется малогабаритная полимерная 
тара вместимостью от 1 до 10 dm3 или полиэтиленовые канистры вместимостью 
от 10 до 20 dm3 изготовленные по действующим нормативным документам 
предприятий-изготовителей. 

3.5.3 Отклонение от массы нетто (объема) охлаждающей жидкости, 
расфасованной в потребительскую тару, не должно быть более ± 2,0 % от 
номинальной массы в соответствии с O’z DSt 8.022. 

3.5.4 Охлаждающая жидкость должна поставляться в чистой герметичной 
таре, проверенной и принятой перед загрузкой ОТК предприятия-изготовителя.  

3.5.5 Охлаждающая жидкость заливают в тару при температуре 
окружающей среды от минус 30 ºС до плюс 50 ºС. 

3.5.6 Допускается использовать другие виды потребительской тары, 
обеспечивающие сохранность готового продукта. 

3.5.7  В качестве транспортной тары для охлаждающей жидкости, 
расфасованной в полиэтиленовые канистры и малогабаритную полимерную 
тару используют деревянные ящики по ГОСТ 18573. В каждый ящик 
упаковывают охлаждающую жидкость одной марки и в одинаковой 
потребительской таре. 

Свободное пространство в ящике уплотняют поролоном или другим 
мягким материалом, обеспечивающим сохранность потребительской тары. 

Допускается использовать другие виды транспортной тары, 
обеспечивающие сохранность готового продукта. 

3.5.8 Степень (уровень) заполнения тары рассчитывают с учетом их 
вместимости, грузоподъемности и объемного расширения охлаждающей 
жидкости при возможном перепаде температур в пути следования и во время 
хранения. 
          3.5.9 По согласованию с потребителем охлаждающие жидкости могут 
быть упакованы в другие виды тары, на конкретный вид охлаждающей 
жидкости. 
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3.6 Маркировка 
3.6.1 Маркировка на потребительской малогабаритной таре должна быть 

оформлена печатью непосредственно на таре или на красочно оформленной 
бумажной этикетке и содержать следующую информацию: 

- наименование предприятия-изготовителя, товарный знак (при наличии), 
адрес (юридический и производства), телефон; 

- наименование продукции и марку (при наличии); 
- предназначение; 
- состав; 
- указания по применению; 
- температура начала кристаллизации, °С; 
- масса нетто (kg); 
- дата изготовления (месяц, год); 
- гарантийный срок хранения; 
- надпись «ЯДОВИТО!»; 
- сведения о сертификации; 
- обозначение настоящего стандарта; 
- надпись "O'zbekistonda ishlab chiqarilgan" при реализации продукции в 

пределах Республики Узбекистан, при отправке продукции за пределы 
Республики Узбекистан на языке, указанном в договоре (контракте). 

3.6.2 На стальные бочки, маркировка должна быть нанесена либо 
непосредственно на тару, либо на ярлык, который приклеивается к таре с 
помощью липкой ленты или клеящего состава. 

3.6.3 На транспортную тару с помощью трафарета контрастной по цвету 
краской, наносят маркировку по ГОСТ 14192 следующие информационные 
данные: 

- наименование предприятия-изготовителя, товарный знак (при наличии), 
адрес (юридический и производства), телефон; 

- наименование продукции и марку; 
- дату изготовления (месяц, год); 
- гарантийный срок хранения; 
- масса нетто единицы упаковки (kg) (для потребительской упаковки); 
- количество упаковочных единиц, шт; 
- масса нетто (в бочках), kg;  
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- номер партии; 
- обозначение настоящего стандарта; 
- сведения о сертификации; 
- знак транспортной опасности соответствующий рисунку 6а по 

ГОСТ 19433.3, классификационный шифр 6161 по ГОСТ 19433.1 
- надпись "O'zbekistonda ishlab chiqarilgan" при реализации продукции в 

пределах Республики Узбекистан, при отправке продукции за пределы 
Республики Узбекистан на языке, указанном в договоре (контракте); 

- манипуляционный знак «Верх». 
 
4 Требования безопасности и охраны окружающей среды 
4.1 Основным компонентом охлаждающей жидкости является 

этиленгликоль, который ядовит, обладает наркотическим действием на 
организм человека и может проникать через кожные покровы. Кумулятивными 
свойствами этиленгликоль не обладает. 

Вредное воздействие охлаждающих жидкостей оценивают поэтому 
наиболее опасному компоненту.  

4.2 Охлаждающие жидкости по степени воздействия на организм человека 
относятся к 3 классу опасности (по этиленгликолю) по ГОСТ 12.1.007. 

4.3 Предельно допустимая концентрация (ПДК) этиленгликоля в воздухе 
рабочей зоны производственного помещения составляет 5 mg/m3 по 
ГОСТ 12.1.005, [1]. 

4.4 При попадании во внутрь организм человека охлаждающая жидкость 
может вызвать отравление с поражением жизненно важных органов (действует 
на сосуды, почки, нервную систему). 

При попадании продукта в желудочно-кишечный тракт необходимо 
вызвать рвоту, промыть желудок обильным количеством воды или 
насыщенным раствором питьевой соды, обеспечить пострадавшему покой, 
тепло и немедленно доставить в медсанчасть. 

4.5 В нормальных условиях работы с продуктом низкой упругости паров 
этиленгликоля охлаждающая жидкость не представляет опасных острых 
ингаляционных отравлений. 

4.6 При работе с охлаждающей жидкостью необходимо соблюдать правила 
личной гигиены. При попадании охлаждающей жидкости на открытые участки 
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тела необходимо ее удалить и промыть кожу теплой водой с мылом, при 
попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть глаза теплой водой. 

4.7 При работе с охлаждающей жидкостью необходимо применять 
средства индивидуальной защиты (фартуки, перчатки, очки и т.д.) по 
ГОСТ 12.4.011.    

4.8 Все работающие с охлаждающей жидкостью должны проходить 
предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с [2]. 

4.9 Помещения, в которых проводят работы с охлаждающей жидкостью, 
должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с [3], 
ГОСТ 12.4.021 и водопроводной системой. 

4.10 Охлаждающие жидкости - пожаровзрывобезопасны. 
Основной компонент (этиленгликоль) относится к горючим веществам. 
Температура вспышки паров этиленгликоля 120 ºС. Температура 

самовоспламенения 380 ºС. Температурные пределы воспламенения паров в 
воздухе: нижний 112 ºС, верхний 124 ºС. 

4.11 В случае возникновения пожара в помещениях, где обращаются с 
этиленгликолем, используют следующие средства пожаротушения: 
распыленную воду, пену, огнетушащие порошки; при объемном тушении - 
углекислый газ, состав СЖБ, состав “3,5” и перегретый пар. 

4.12 При хранении и применении охлаждающих жидкостей должны быть 
соблюдены требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. 

4.13 Основным средством охраны окружающей среды является 
использование в технологических процессах и операциях, связанных с 
производством охлаждающих жидкостей, герметичного оборудования.  

4.14 При применении, хранении и транспортировании охлаждающей 
жидкости должно быть исключено ее попадание в системы бытовой и ливневой 
канализации, а также в открытые водоемы. 

Попадание охлаждающей жидкости в питьевую воду недопустимо. 
4.15 При производстве и применении охлаждающей жидкости должны 

быть соблюдены природоохранные мероприятия в соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.2.3.02, [4 ], [5] и [6].  

4.16 Образующиеся от используемого технологического оборудования в 
процессе работ вредные производственные факторы: шум, вибрация, 
температура - должны соответствовать санитарно гигиеническим нормам и 
правилам [7], [8] и [9]. 
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4.17 Утилизация отработанной охлаждающей жидкости производится в 
соответствии с требованиями [10].  

4.18 Требования к административным и бытовым зданиям согласно [11].  
      
5 Правила приемки 

 
5.1 Охлаждающие жидкости принимают партиями. Партией считается 

любое количество охлаждающей жидкости, одной марки изготовленной в ходе 
непрерывного технологического процесса, однородной по показателям качества 
и сопровождаемое одним документом о качестве. 

5.2 Документ о качестве должен содержать следующие данные: 
- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак (при 

наличии), адрес (юридический и производства), телефон; 
- наименование и марку продукции; 
- назначение; 
- обозначение настоящего стандарта; 
- номер партии; 
- количество упаковочных единиц в партии; 
- массу нетто партии, (kg); 
- дату изготовления (месяц, год); 
- гарантийный срок хранения; 
- надпись «ЯДОВИТО!»; 
- сведения о сертификации; 
- результаты испытаний и (или) подтверждение о соответствии качества 
продукции требованиям стандарта на него. 
5.3 Объем выборок - по ГОСТ 2517. 
5.4 Пробу охлаждающей жидкости отбирают по ГОСТ 2517. Для 

объединенной пробы берут 2,0 dm3. 
5.5 Охлаждающие жидкости подвергаются приемо-сдаточным, 

периодическим и сертификационным испытаниям. 
5.6 Приемо-сдаточные испытания проводятся по каждой партии по 

показателям таблицы 1 (кроме показателей 5, 6 и 7) и пунктам 3.5, 3.6.  
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Проверке наличия и содержания маркировки (3.6), качества упаковки (3.5) 
подвергают 3 % упаковочных единиц в партии, но не менее 3 единиц в малых 
партиях. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 
одному показателю проводят повторные испытания новой пробы из той же 
партии.  

Результаты повторных испытаний являются окончательными и 
распространяются на всю партию. 

 5.7 Показатели 5, 6 и 7 таблицы 1 определяются периодически не реже 
одного раза в год. При получении неудовлетворительных результатов 
испытаний изготовитель переводит испытания в категорию приемо-сдаточных 
до получения положительных результатов испытаний не менее чем на трех 
партиях подряд. 

Показатель 4 определяют по требованию потребителя. 
          5.8 Сертификационные испытания проводят по требованиям пунктов 3.3.1 
(таблица 1 показатели 2 - 9) и 3.6 настоящего стандарта и в соответствии с 
требованиями нормативных документов Национальной системы сертификации           
РУз. 

       
6 Методы контроля 
6.1 Методы контроля по всем показателям должны соответствовать 

указанным в таблице 1.  
В случае разногласий арбитражным методом контроля качества 

охлаждающих жидкостей устанавливается метод, указанный в таблицах 
Допускается применение других методов контроля, не уступающих по 

точности методам, приведенным в таблице 1. 
6.2 Наличие и содержания маркировки (3.6), качество упаковки (3.5), цвет 

охлаждающей жидкости (таблица 1 показатель 10) проверяют визуально. 
 
7 Транспортирование и хранение 
7.1 Охлаждающие жидкости перевозят всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. 

7.2 Охлаждающие жидкости хранят в не отапливаемых складских 
помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей 
и атмосферных осадков. 
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7.3 Условия хранения: 
Охлаждающая жидкость храниться как на площадках, так и в открытых 

складских помещениях.   
8 Указания по применению 
8.1 Охлаждающие жидкости применяются для охлаждения системы 

автомобилей, а также в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных 
аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах. 

8.2 Отработанную охлаждающую жидкость запрещается выливать в 
открытый грунт и в канализацию. После слива из системы охлаждения 
двигателя ее собирают и утилизируются согласно [7]. 

8.3 При работе с охлаждающими жидкостями необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности: 

- не засасывать охлаждающую жидкость ртом при ее переливании, т.к. она 
относится к ядовитым веществам; 

- во время работы с охлаждающей жидкостью не курить и не принимать 
пищу; 

- в тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание охлаждающей 
жидкости, необходимо пользоваться защитными очками, резиновыми 
перчатками и фартуком; 

- при попадании охлаждающей жидкости на открытые участки тела, на 
слизистую оболочку глаз, на поверхность с лакокрасочным покрытием эти 
места необходимо промыть водой. 

 
9 Гарантии изготовителя 
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества охлаждающих 

жидкостей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. 

9.2 Гарантийный срок хранения охлаждающих жидкостей - пять лет со дня 
изготовления. 

По истечении гарантийного срока хранения проводят испытания 
охлаждающей жидкости для принятия решения о возможности ее применения 
или дальнейшего хранения.    
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